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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)

in recepimento delle specifiche “Linee guida per lo svolgimento delfe funzioni amministrative concernenti
fattivita di vigilanza delle condizioni di solidita e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento, e
delle manifestazioni temporanee” definite con protocollo d'intesa sottoseritto il 15 maggio 2015
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BICUREZZA DELOGALL I PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTD, E DELLE MANIFESTAZION! TEMPORANER

NORMATIVE TECNICHE DI RIFERIMENTQ

Aj fini del presente regolamento, si intendono par:

D.M. 18 maggio 2007: il decreto del Ministero delfInterno 18 maggio 2007 “Norme df sicurezza per le attivita di spettacolo
viaggiante”

L. 337/68: la legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equesirt e suflo speftacolo Viaggiante”

L.R. 11/2002: la legge regionale 23 maggio 2602, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”

T.U.L.P.5.. il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico dells leggi df pubblica sicurezza”

D.P.R. 917/86: Il decrato del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1286, n. 917 "Approvazione del tests unico deite imposte sui
redditi”

D.M. 18 marzo 1986: il decreto ministeriale 18 marzo 1996 “Norme o sicurezza per la costruzione e Fesercizio degli impianti
sportivi”

D.P.R. 151/2011: il decrete del Presidente dalla Repubblica 1° agesto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione delia

disciplina dei procedimenti relativi alia prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 48, comma 4-quater, del decreto-egge 31
maggic 2010, n. 78, convartito, con medificazioni, dalla legge 30 fuglio 2010, n. 122"

D.Lgs. T14/98! T decreto Tegislativo 31T marzo 1988, n, 114 “Riforma della discinliina refafiva al setiore del commercio, a norma
defl'arficolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” .

D.M. 12 agosto 19986: il decreto del Ministero dellInterno 19 agosto 1986 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incend!
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locall di infratfenimente e di pubblico spettacolo”

Regolamento T.U.L.P.S.: il regio decreto 8 maggio 1940, n. 635 “Regolamento di esecuzione del testo unico delle legqgi df pubblica
sicurezza”

L. 241/80: Ia legge 7 agoste 1980, n. 241 “Nuove norms in maleria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso &
documenti amministrativi” )

D.P.R. 311/2001; il decreto del Presidente delfa Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 "Regofamento per fa semplificazione dei
procedimenti relaiivi ad auforizzazioni per io svolgimento di attivita disciplinate dal testo unico delfe leggi di pubblica sicurezza
nonche al riconoscimento della qualifica df agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 &
numeri 18, 19, 20 & 35, allegato 1 daila legge n. 50/1993)"

D.M. 10 marzo 1998: il decreto ministeriale 10 marze 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendic e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro”

D.M. 37/2008: il decreto del Ministere dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolfamento concemente ['afiuazions
dellarticolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizion; in
materia di atfivita cff installazione degli impianti all'interno degii edifici”

D.M. 13 luglio 2011 il decreto ministeriale 13 luglio 2011 “Approvazione della regola fecnica o prevenzione incendi per la
installazions di motori a combustione interna accoppiati @ macchina generatrice elefirica o ad aitra macehina operatrics e df unita di
cogenerazione a servizio di attivita civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”

D.M. 281/96: il decreto ministeriale 22 fehbraio 1996, n. 261 “Regolamento recante norme sui seivizi di vigitanza antincendio da
parte dei Vigili del fuoco sulf fuoghi di speftacolo e fratfenimenti”

D.M, 30 novembre 1983: il decrelo ministeriale 30 novembre 1983 “Termin, definizioni generali e simboli grafici df prevenzions
incendf”
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L'articolo 117, comma 6, della Costituzione riconosce ai Comuni “potesta regolamentare in ordine
alla disciplina delforganizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, e I'articolo 4, comma 4,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha inteso definire 'ambito di competenza prevedendo che “La disciplina
dell'organizzazione, deflo svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, defle Province e delle Citta
metropolitane & riservata alla potesta regolamentare dell'ente focale, nellambito della legislazione delio
Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita, secondo le rispeltive competetize,
conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”.

In materia di polizia amministrativa le funzioni sono state attribuite ai Comuni dapprima con il D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, e successivamente con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

I presente regolamento & stato redatto in collaborazione tra il Comando provinciale Vigill del Fuoco
di Trevise, ls Aziende U.L.SS. della Provincia di Treviso, 'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il
Consorzio B.LLM. Piave di Treviso, per esigenze di uniformitd delle procedure delle singole Commissioni
Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

E comunque dovuto il rispette di ogni disposizione di legge e di regolamento — in quanto applicabile -
in materia di sicurezza antincendio, di igiene pubblica, di igiene degli alimenti e di tutela dellinquinamento
acustico. Negli allegati al presente regolamento vengono elencate le documentazioni tecnico-certificative da
produrre a corredo delle diverse attivita di pubblico spettacolo o trattenimento, svolte sia In forma
permanente che temporanea,

pp

articolo 1 - Definizioni
Ai fini del presents regolamento deve intendersi:

a) per fuogao pubblico : quelle a cui chiunque pud accedere senza alcuna limitazione {ad esempio: vig,
plazze, ecc.);

b) perluogo aperio al pubblico : quello a cuf pud accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte
da chi dispone del luogo stesso (ad esempio: orari, limiti di eta, pagamento di un biglietto per l'accesso,
ecc.);

c) periuogo esposto al pubblico : quello che ha una collocazione tale che dall'esterno & possibile vedere
guanto in esso avviene (ad esempio: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);

d)  per spettacoli : quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (ad esempio cinema,
teatro, ecc.);

e) per tratteniment] : quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ad esempio:
ballo, ecc.);

f)  permanifestazioni temporanee : le forme di spettacolo o trattenimento che si svelgono per un periodo di
tempo limitato, in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attivita;

g) per allestimenti temporanei : le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitate, ai fini
dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

h}  per focali : lnsieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i
servizi vari e disimpegn! ad essi annessi;

iy  peraftivita di spettacolo viaggiante : le attivita spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante
attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali
attivita sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni € le attivita culturali, ai
sensi dell'articolo 4 delia L. 337/88, giusto il D.M. 18 maggio 2007:
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per atirazione delio speftacolo viaggiante : ogni singola attivita dello'spettaco[o viaggiante compresa
nella sezione 1 dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.), giusto il D.M.

18 maggio 2007;

per parco di divertimento permanente : il complessa di attrazioni, frattenimenti ed attrezzature dello
spettacolo viaggiante rispondente alle tipolagie previste nell'elenco di cui all'articolo 4 della L. 337/68,
destinato allo svago, alle attivita ricreative e ludiche, carafterizzato - giusto Il D.M. 18 maggio 2007 — da
un‘unitarietd di gestione, collegata alla titolaritd della licenza, una chiara delimitazione dell'area
mediante recinzione permanente ovvero qualsivoglia sistema di transennamento, la presenza di entrate
& di vie di esodo, e la presenza di servizi comuni e di strutture a cid organizzate;

per squadra di emergenza cosfifuita in occasfone di una manifestazione temporanea (in conformitd a

guanto previste dalle vigenti norme di sicurezza) : & costituita da almenc n. 5 persone - debitamente
coordinate dal soggetto organizzatore - in possesso di idoneo attestato antincendio di medio o maggior
tischio in funzione delle caratteristiche e deile modalita di svolgimento dell'iniziativa di pubblico
spettacolo o trattenimento. E tenuta a fronteggiare specifiche condizioni di pericolo, ovvero situazioni
che potrebbero comportare un rischio per lincolumitd delle persone o di danno alle cose ed
all'ambiente, nonché ad assicurare — per lintera durata delle attivita di pubblico spettacolo -
l'osservanza delle condizioni di esercizio opportune & necessarie ai fini della sicurezza ed incolumita del
pubblico presente ‘in Joco’ in caso di incendio o di emergenza antincendio.

A detta squadra sono affidati | seguenti compiti generali:

« verificare costantemente la funzionalita delle aree di afflusso e deflusso del pubblico (ovvero delle
uscite di sicurezza), che devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale che
possa ostacolare I'esodo delle persone e costituire pericolo per ia propagazione di un incendio;

¢ verificare costantemente che it massimo numero delle persone presenti all'interne di locali o strutture
non superi mai la capienza massima consentita;

* nel caso di manifestazione svolta in luogo allaperto, verificare che le vie dl transito interne siano tali
da garantire 'esodo delle persone e la possibilitd di intervento ai mezzl di soccorso (ivi compresi
quelli dei Vigili del Fuoco) e che le aree circostanti siana libere da impedimenti;

» prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalita del sistema di vie di esado e di
uscita, verificando in parlicolare il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché ia
sorveghanza degli impianti e delle attrezzature di sicurezza, in conformitd a guanto previsto dalle
vigenti norme di buona tecnica;

¢ prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione, controllare la funzionalitd degli impianti elattrici {in
particclare del pulsante di sgancio generale) e della valvola di intercettazione del gas, nonché
dellimpianto di riscaldamento;

» far rispettare i diviet, le limitazioni e le condizioni riportate nella licenza di esercizio ¢ comunque
prescritte dall’ Autorita competente; ’ '

» vigilare sul comportamento delle persone presenti e, in caso di disordini, chiamare prontamente gli
organi di vigilanza;

¢ vigilare sulla sicurezza delle persone e — alloccorrenza, in case di emergenza - intervenire
prontamente utilizzando opportune aftrezzature di sicurezza ivi presenti (estintori, ecc.), nonché
indirizzando le persone presenti per un corretto e sicuro esodo esterno;

» vigilare sull'osservanza del divieto di fumao negli ambienti ove previsto per motivi di sicurezza;

* nei magazzini @ — in generale — nelle aree a servizio degli eventi, non aperte al pubblico, contrallare
che i materiali presenti siano disposti in modo da consentirne un’agevole ispezionabilita;

per carichi sospesi . qualungue elemento (scenatecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o
ancorato in sospensione o appoggiate in quota ovvero mosso meccanicamente - prima e/o durante Io
spettacolo, al di sopra ¢ in prossimita di aree di stazienamento o passaggio del pubblico efo di aree di
produzione - tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili. [rif. circolare del Dipartimento
def Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 1689 del 1° aprile 2011]

per servizi igienjef: |ocali dotati di vano we con tazza o turca e vano anti-wc con lavabo con acqua
potabile corrente fornito di sapone liquide ed asciugamani a perdere:

per servizi igienici mobifi: box mobili dotati di tazzafturca e lavabo con acqua potabile corrente fornito di
sapone liquido ed asciugamani a perdere; nel caso in cui non sia possibile I'allacciamento alla rete
idrica deve essere disponibile un erogatore di predotte iglenizzante per le mani.
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articolo 2 - COMPETENZE D] VIGILANZA

| compiti della Commissione comunale di vigilanza riguardano la verifica dei locali
cinematografici o teatrali & per spettacoli viaggianti di capienza inferiore a 1.300 spettatori,
aperti al pubblico, e per gll altri locali o impianti con capienza inferiore a 5.000 spettatori, quali:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

teatri;

teatri tenda, cio& locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti:

clnematograff;

cinema-teatri e cioé locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati
con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in geners;

auditori & sale convegni;

locali di trattenimento, intesi come locali specifici, nonché spazi allinterno di esercizi pubblici
attrezzati o, comungue, destinati allo svolgimento non occasionale di spettacoli o trattenimenti;
sale da ballo e discotechs;

parchi di divertimento permanenti;

circhi;

luoghi alaperto, delimitati o circoscritti con recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari

non facilmente rimovibill, allestiti per spettacoli e trattenimenti in genere, fatto salvo quanto previsto
al succassivo Titolo HI;

locali multiuso, cio locali adibiti ordinariamente ad attivitad non spettacolistiche o di trattenimento,
ma utilizzati occasionalmente per dette attivita;

sale polivalenti intese come locali adibiti ad attivitd di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate
occasionalmente per attivita diverse;

impianti sportivi in genere di cui al D.M. 18 marzo 19986;

manifestazioni fieristiche di cui alla L.R. 11/2002, in presenza di una superficie lorda superiore a
mq. 4.000 (se al chiuso) e a mq. 10.000 (se allaperto). In caso diverso, si applica quanto previsto
al successivo articolo 7:

piscine, pubbliche o private, laddove sia consentito 'accesso libero a qualsiasi persona, con o
senza pagamento di bigletto d'ingresso;

attivita che, pur se svolte in locall asseriti come privati e non aperti al pubblico, svolgano un'attivita
professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla produzione di beni e
servizi, in assenza di una effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio,
cariche elettive cosi come previsto dall'articolo 148, comma 8, del D.P.R. 917/86. A tal riguardo,

possena-essere-presi-in-conslderazione-anchei-seguenti-efementicheassoggettano detteattivit———————————

al regime autorizzatorio di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.:

p1. pagamento del biglietto d'ingresso effettuato di volta in volta anche da non soci o rilasclo,
senza alcuna formalita particolare, di tessere associative a chiunque acquisti o meno If
biglietto d'ingresso;

p2. pubblicita dellattivita di somministrazione o di singoli spettacali o singoli trattenimenti a mezzo
di giornali, manifesti, internet, ‘social networks’ o altri mezzi di diffusione destinati all'acquisto
o alla visione della generalita dei cittadini:

p3. rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo rispetto alle specifiche
finalita istituzionall € comunque in numero superiore ai limiti fissati per i locall di spettacolo e di
trattenimento in genere dall'allegato I, punto 65, del D.P.R. 151/2014, concernente ia
determinazione delle attivita soggette alle visite di prevenzione incendi; [norma scritta nella
L.R. 29/2007, art. 2 c. 4 lett. d), poi abrogata]

Diversamente, con capienze superiori a quanto sopra indicato, la competenza al riguarde é della
Commissione provinciale di vigilanza.

Sono esclusi dai compiti di vigilanza:

a)

b)

circoli privati esercenti I'attivitd esclusivamente nei confronti dei propri associati, purch& non
rientrino nella casistica di cui al punto p} del precedents comma 1;

esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande nei quali vengono effsttuati piccoli
infrattenimenti musicall senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza
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Fapprestamento di elementi atti a trasformare I'esercizio in locale di pubblico spettacolo o
intrattenimento;

¢} fiere di cui al D.Lgs. 114/98, ed in cui si esercita I| commetrcio su aree pubbliche, & sagre in cui si
esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attivitd finalizzate alla raccolta di
fondi per beneficenza, sempre che non venganc eifettuate aftivitd di pubblico spettacolo o
trattenimento;

d) gallerie, esposizioni di raritd, persone, animali o altri oggetti di curiosita, di cui all'articolo 69 del
T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di
pubblico spettacolo o frattenimento, secondo un indirizzo interpretativo pil volte espresso dal
Ministero dell'interno;

e) palestre, scuocle di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalita di pubblico spettacolo o
trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico;

f)  piscine in cui si svolgono esclusivamente attivita sportive in assenza di pubblico e di istruzione
della pratica sportiva nelle quali non vi & accesso indiscriminato del pubbiico;

g) piscine private prive di strutture per lo stazionamento del pubblico e non aperte all’accesso di una
pluralith indistinta dl persone (ad esempio: piscine a servizio esclusivo ospiti di strutture
alberghiers, piscine in abitazioni private, ecc.). -

Sono comungue escluse dall'obbligo del parere della Commissione comunale di vigilanza le attivita per
le quali non sia previsto il ritascio dellagibilita di cui alfarticolo 80 del T.U.L.P.S., nonché quelle previste
al successivo Titolo I,

articolo 3 - LOCAL| ED IMPIANTI SPORT!VI PERMANENTI

L'utilizzo di locali e degli impianti sportivi con_carattere permanente per spettacoli o pubblici
trattenimenti & soggetto — previa presentazione rispettivamente della documentazione di cui agli allegati
A (per quanto riguarda le attivita di pubblico spettacolo) e B (per quanto riguarda gli impianti sportivi) del
presente regolamento — al parere da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, che pud disporre anche i successivi controlil.

2. Le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti aventi caplenza pari o inferiore a 200 persone
devono essere effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o
nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la
rispondenza del locale o dellimpianto alle vigenti regole tecniche, stabilite con il D.M. 18 marzo 1996 ed
il D.M. 19 agosto 1996, nonché [a conformita al progetto approvato dalla Commissione di vigilanza.

articolo 4 - ALLESTIMENTI TEMPORANEI

1. Lutilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari non & soggettc a parere preventivo da parte
della Commissione di vigilanza in quanto non esiste un progetto edilizio in senso stretto. In ogni caso,
sono fatti salvi al riguardo le verifiche, gli accertamenti e 1 controlli di cui all'articola 141 del
Regolamento TULPS.

2. Lo svolgimento di eventi temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 68, comma 1, ultimo periodo, e 69, comma 1, ultimo periodo, del T.U.L.P.S. & subordinato alla
presentazione al Comune di un'apposita segnalazione certificata di inizio attivita, debitamente corredata
della relazione tecnica di cui al successive comma, purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte -
riproponendo le stesse modalitd, strufture ed impianti — e si concludano entro le ore 24 di ciascun
giorne.

A tal fine, g¢li organizzatori possono utilizzare I'apposita madulistica disponibile sul sito
www.dnicoperiimpresa. it [da aggiungere solo per i Comuni aderenti al progetto “Unipass’] nonché sul
paitate polifunzionale “Unipass”.

3. In particolare, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari aventi
capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone sono sostituiti da appaosita relazione tecnica -
da presentare al Comune unitamente alla SCIA di cui al precedente comma - predisposta da un
professionista iscritto allalbo degli ingegneri o nellalbo degli architetti o nellalbo dei periti industriali o
nellalbo del geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con if D.M. 19 agosto 1996
in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena
assunzione In capo all'organizzatore delle connesse responsabilita.

Nella compilazione della relazione tecnica e nellacquisizione della documentazione certificativa, il
tecnico incaricato deve tenere conto anche di quanto previsto nell'allegato C del presente regolamento.
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Prima dell'inizio dell'attivita di pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificativa citata
in detta relazione deve essere consegnata - a cura di detto professionista — al soggetto organizzatore e
resa disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

4. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 2, con le stesse tipologie di
strutture ed impianti installate in precedenza, deve essere presentata una nuova SCIA debitamente
corredata dalla relazione tecnica prevista al precedente comma.

5. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali efo tenso-strutture o allestimenti
similari, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, con capienza superiore a_200
persone - preso atto che non esiste un progetto edilizio in senso stretto su cui esprimere un parere
preventivo - & soggetto alla presentazione al Comune di apposita Istanza corredata dalla
documentazione puntuaimente esplicitata nellallegato C al presente regolamento, intesa al rilascio
della licenza ex articoli 68 0 69 T.U.L.P.S., previo sopralluogo di verifica da parte della Commissione di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo,

6. L'agibilita relativa agii allestimenti temporanel - che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie
di strutture ed impianti - ha validitd di due anni dalla data di conclusione dell'uitima manifestazione
verificata dalla Commissione di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui la stessa, in considerazione della
natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.

7. Nel caso di cui al comma precedente, unitamente alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del
T.U.L.P.S. successiva alla prima manifestazione verificata, I'organizzatore deve presentare un’apposita
dichiarazione attestante il carattere di ripetitivita della manifestazione e la riproposizione di strutture ed
impianti con le medesime modalita di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta
lultima agibilitd verificata dalla Commissione. L'organizzatore deve altresi presentare al Comune —
preventivamente all'inizio della manifestazione — la documentazione certificativa riguardante il corretto
montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, impianti elettrici, del gas, ecc.,
conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilita verificata dalla Commissione.

8. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 5 decorsi oltre due anni
dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa ['ultima agibilita, non &
necessario che gli organizzatori ripresentine — in aggiunta alla domanda di licenza ex articoli 68 o 69 del
T.U.LP.S. - la documentazione tecnica e progettuale dellarea e delle attrezzature, sempre che si
rivtilizzino le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, e senza modifiche
sostanziali nella loro dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.
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articolo 5 - MODALITA DI RILASCIO DELL’AGIBILITA Al SENSI| DELL’'ART. 80 T.U.L.P.S,

Al fine di oltenere l'agibilita ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. per i locali e le strutture rientranti nella
sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare al
Sindaco appasita domanda in ballo:
a) per ottenere il parere sul progetto [ex articolo 141, comma 1 |ettera a), del regolamento T.U.L.P.S.}:
al. pernuova realizzazione; ‘
a2, per sostanziali modifiche allo stato esistente, anche per adeguamenti a disposizioni di legge;
b) per ottenere la licenza di agibilita, previo sopralluogo della Commissione di vigilanza, se previsto.
Per gli allestimenti temporanei la domanda & unica.

Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato. [n
ogni caso & fatta sailva la possibilita della Commissione di richiedere ultericre documentazione, in
relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.

Al fini della verifica dell’agibilitd ex articolo 80 del T.U.L.P.S. degli allestimenti, siano essi temporanei o
permanenti, gli organizzatori possonc utilizzare lapposita modulistica predisposta d'intesa tra il
Comando provinciale Vigili del Fuoco, le Aziende U.L.SS. della provincia di Treviso, I'Associazione
Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B..M. Piave di Treviso, e disponibile sul sito
www.unicopetfimpresa.it [da aggiungere solo per | Comuni aderenti al progeito “Unipass’] nonché sul
portale polifunzionale “Unipass”.

Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarita formale e la completezza della
domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio
per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazicne dei
documenti entro il termine concesso, ia domanda & dichiarata irricevibile.

Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o [irregolaritd della documentazione allegata alla
domanda, il responsabile del procedimento ne chiede lintegrazione o la regolarizzazione, interrompendo
i terminf del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della L. 241/90.

Per il rilascio della licenza di agibilita ex articalo 80 def T.U.L.P.S. non & necessario che il richiedente sia
all'esercizio dell'attivita, ma che attesta la regolarita def locali sotto il profilo della sicurezza.

articolo 6 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Funzionamenfo della Commissione

Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato
dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco e e Aziende U.L.S53. della provincia di Treviso. A tal fine:

a) le domande per le quali & previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al
servizio comunale compstente almenc 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il
parere o effettuare il soprallucgo di verifica;

b} iservizi compstenti sono tenuti ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima, e la
stessa verrd quindi trasmessa in copia — ovvero resa disponibile con modalita telematica - al
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Azienda U.L.S8,;

¢) entro il medesimo termine il segretario della Commissione provvede ad effettuare la prenotazione
della convocazione tramite 'apposito programma;

d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;

e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario delta Commissione conferma la
data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.8

1.7

1.8

1.9

BIGUREZZA DEI LOCALI D1 PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANIFESTAZION! TEMPORANEE

Le riunioni della Commissione si svolgono presso [a sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in
valta, nellavviso di convocazione, ovvero dove stabilito con apposito protocollo sottoscritto dagll entl
membri della stessa.

La Commissione & convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tuttl i
gomponenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La
convocazione & inviata, per opportuna conoscenza, anche al soggetto richiedente la licenza per il
pubblico trattenimento o spettacolo, il quale —~ a richiesta della Commissione - pud essere ascoitato
durante la seduta per illustrare il progetto o liniziativa e presentare memorie e documenti, anche
mediante proprio rappresentante.

L'avviso deve essere spedito almeno 8 giorni prima della data di svalgimento dslla riunione. In caso di
urgenza il termine pud essere ridotto a 48 ore,

I parere della Commissione & dato per iscritto e deve essere adottato con lintervento di tutti i
component di cul all'art. 141-bis, commi 2 e 3 , del regolamento T.U.L.P.S. . E softoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal segretario. La Commissione delibera a maggioranza assoluta.
Copia del predetto verbale deve essere trasmesso ai componenti della Commissione per opportuna
conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza.

Il segretario della Commissione ha ['incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia
all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente
indicati dalla Commissione.

La durata della Commissione & friennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la
procedura per il suo rinnovo. I ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione
continua ad operare sinc a nuova nomina.

Per la sicurezza degli impianti sportivi, | riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti
nel D.M. 18 marzo 1998, deveno intendersi fatti, con l'entrata in vigore del D.P.R. 311/2001, anche
alle analoghe Commissioni comunall, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza
pari o inferiore a 5.000 speftator. ‘Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle
predette commissioni di un rappresentante del C.O.N.). dal medesimo designato.

Sono a carico dei richiedenti 'agibilita dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione
sventuali spese di sopralluogo.

2. Fase di esame di progetto

Dal combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'articolo 142 del regolamento T.U,L.P.S., la competenza della
Commissione Provinciale deve intendersi estesa non solo alle verifiche, ma ancha al parere sui progetti e al

controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma @ dell'articolo medesimo.

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Fase di sopralluogo di verifica

Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione
ai sensi dell'articolo 80 del T.U.L.P.S., sfa previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli
enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali
ulteriori  provvedimenti autorizzatori potranno tenersi contestuaimente al sopralluogo della
Commissione.

Al fini del rilascio della licenza di agibilita, per le attivita rientranti nell’allegato |, punto 65, del D.P.R.
151/2011, deve essere acquisito lo specifico parere in ordine alla pratica di prevenzione incendi.

Nel caso di manifestazioni temporanee, salvo diversa decisione del Sindaco, presa atto che non esiste
un progetto edilizio in senso stretio su cul esprimere un parere, la verifica di cui al punto b} dell'articolo
141 del regotamento T.U.L.P.S. inizia con 'esame della documentazione prodotta a corredo della
domanda. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potra
designare al proprio interno una "Commissione ristretta” per ultimarne le operazioni.

La verifica di cui al precedente comma pud tenersi, con le modalitd in esso indicate, anche
periodicamente per pilt manifestazioni programmate nell’arce di un determinato periodo.

Laddove i locali siano g¢id stati realizzati o adeguati, l'esame del progetto pud ~avvenire
contestualmente alla verifica dei locali medesimi.
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Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Treviso, le Azienda U.L.SS. della Provincia di Treviso,
I'Associazione Comuni della Marca Trevigiana ed il Consorzio B.L.M. Piave di Treviso concordano
sull'opportunita di sempfificare le procedure amministrative relative a particolarl manifestazioni temporanee
che — se ritenute escluse dalle competenze della Commissione Comunale di Vigilanza L.P.S. — devono
essere svolie nel rispetto di idonee prescrizioni generall, la cui ottemperanza venga debitamente assicurata
e garantita dal soggstto organizzatore.

Dette manifestazioni, ricomprese nel presente Titolo, ad esclusione delle manifestazioni fierisitche di
cui al successivo articolo 7, possonc essere svolte previa presentazione al Comune di apposita
segnalazione certificata di inizio attivitd ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, ovvero, in alternativa, della
domanda di licenza ex articoli 68 o 69 T.U.L.P.S., da presentarsi almeno 30 giorni prima del loro inizio,
debitamente corredata della opportuna documentazione tecnica in relazione alle caratteristiche deghi
allestimenti ed impianti eventualmente proposti, idonea ad attestare la sicurezza di quanto installato ¢ la
piena assunzione in capo allorganizzatore delle connesse responsabilit3, eventualmente sottescritta da
parte di tecnico abilitato in ordine alla complessita strutiurale ed impiantistica e alle previsioni di affluenza di
pubblico. A tal fine, gli organizzatori possono utilizzare I'apposita modulistica disponibile sul sito
www.unicopetiimpresa.if [da aggiungere solo per | Comuni aderenti al progefte “Unipass™ nonché& sul
portale polifunzionale “Unipass”,

In generale, lo svolgimento delle stesse deve avvenire in scrupolosa osservanza delle specifiche
regole tecniche alluopo previste (in materia antincendlo, sanitaria, impiantistica, impatto acustico, ecc.),
adottando gli opportuni accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica efo dalle indicazioni del
costruttore di strutture e/o apparecchiature,

In materia di sicurezza antincendio, dovranno altresl essere rispettate le seguenti disposizioni di

legge:
- Titolo XVIil del D.M. 19 agosto 1996, cosi come integrato dal D.M. 8 marzo 2001;

- D.M. 10 marzo 1998, riguardante i criteri di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei
lueghi di lavoro;

3 Sarv gern O Tnonchequeta
inerente la segnafe‘uca di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percarsi dl esodo, ubicazione di
estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.).

Di seguito, si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni da ottemperare ai fini
dello svolgimento delle manifestazioni temparanee pill frequenti. Rimane ferma in cape al Comune la facolta
di stabilire - nelPambito dell'attivita istruttoria e/o di vigilanza di proptia competenza - ulteriori prescrizioni in
relazione alle specifiche peculiarita e caratteristiche della manifestazione di cui trattast.

Resta altresi ferma in capo al Comune la competenza di verificare I'osservanza delle succitate
prescrizioni, ai sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

arficolo 7 - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALLA L.R. 11/2002

1. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, per le quali é prevista l'installazione di apposite strutlure
cont una superficie lorda inferiore a mq. 4.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni
generali:

a) presentazione, da parte dell'organizzatore, delia stessa documeritazione tecnica e certificativa
prevista per le attivita di pubblico spettacolo:

b) previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui
allarticolo 1 lettera );

¢) previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;
d)} dotazions minima di servizi igienici per il pubblico, di cui all'articolo 12, comma 1;

e) dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dali'allegato V del D.M. 10 marzo
1998 In funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;
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f)  verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture,
attrezzature ed impianti installati;

g) verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento — ivi comprese le possibili coperture efo
tamponamenti laterali di palchi efo pedane - siano classificati per la reazione al fuoco coime
dettagliato nella relazione tecnica;

h) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.

2. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche ‘a cielo aperto’, per le quali non & prevista Finstallazione
di alcuna struttura soggetta a verifica, nel contesto df un'area avente superficie lorda compresa tra maq.
1.000 e mg. 10.000, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni general:

a) previsione della squadra di emergenza costituita ih occasione della manifestazions, di cui
ali'articolo 1, lettera )

b} previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;

¢) dotazione minima di servizl fgienici per Il pubblice, di cui all'articolo 12, comma 1. In alternativa a
detta dotazione, potra essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilitsd da parte
di almeno quattro gestorl di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ublcati nell’area
della manifestazione, per |'utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all'esterno
con apposito cartello;

d) acquisizione di idonea dichiarazione di conformita - rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del D.M.
37/2008, da impresa abilitata al sensi dellarticole 3 del decrete medesimo - per
l'esecuzionelinstallazione dellimpiante elettrico, audio e luci; tutti | collegamenti elettrici siano
opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici
posti a pavimento devono essere opportunamente Isolati e protetti anche meccanicamente in modo
particolare nei luoghi o corridoi ove vi & il passaggio o lo stazionamento delle persone;

&) | gruppi elettrogeni, la cui previsione & contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme
e disposizioni di sicurezza antincendio vigenti (su tutte, il D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la
documentazions tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e
la documentazione prodotta;

f) larea ove si svolge la manifestazione dovra in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente
contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno
essere segnalatl con apposita cattellonistica ed ifluminati in emergenza;

g) dislocazione di estintori in numero congruo con guanto stabilito dall'allegato V del D.M. 10 marzo
1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di eventuali
ulteriori misure previste nella relazione techica;

h) verifica preventiva all'inizio della manifestazione - da parte dell'organizzatore - di tutte le strutture,

attrezzafure ed impianti installati;

By  verifica che eventuali elementi di arredo o rivestimento — ivi comprese le possibili coperture efo
tamponament] |aterali di palchi e/o pedane — siano classificati per la reazione al fuoco;

i) acquisizione di idonea documentazione tecnico-certificativa di eventuali carichi sospesi.

3. Per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche ‘a cielo aperto’, nel contesto di un’area avente superficie
lorda inferiore a mq. 1.000, dovra essere acquisita idonea dichiarazione di conformita - rilasciata ai
sensi dell'articolo 7 del D.M. 37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo
- per I'esecuzionefinstallazione dellimpianto eletirico, audio e luci; tutti i collegamenti elsttrici siano
opportunamente isofati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti
a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo
particolare nei luoghi o corridoi ove vi & il passaggio o lo stazionamento delle persone. Ove si preveda
l'installazione di gruppi elettrogeni e carichi sospesi, vale quanto citato al precedente punto 2.

4. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare Fosservanza delle succitate prescrizioni, ai
sensi dell'articolo 141-bjs del regolamento T.U.L.P.S. .

arlicolo 8 - MANIFESTAZION! TEMPORANEE ALL'APERTO

Per l'effettuazione di spetfacoli o trattenimenti aifaperto, in aree non delimitate o circoscritte con
recinzioni, barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibill, dovranno essere
osservate le seguenti prescrizioni generali:
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a)

Nel

manifestazioni sportive non motoristiche e culturali, ed eventi similari di carattere vario:

al.

a2l.

a3,

a4.

ab,

ab.

at.

a8,

ag.

SICUREZZA DE! LOCAL! DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, E DELLE MANFESTAZION! TEMPORANEE

caso di concert, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, sfilate di moda,

le sedie siano disposte in settori con non pit di n. 100 posti, con un massimo di n. 10 posti
per fila e di n. 10 file; dette sedie siano rigidamente collegate tra di loro; | settori siano
separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore
am. 1,20;

area ove si svolge la manifestazione deve in ogni caso disporre di idonei varchi,
possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza.
Detti varchi devono essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;

sfa acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di paichi e/o pedane per artisti e/o
coperture efo ftralicci per impianti audio/luci {carichi sospesi), appositamente redatta
dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, facente
riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degll stessl;

sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta
dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato, daila quale
st evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico
progetto e collaudo annuale; '

sia acquisita idonea dichiarazione di conformita - rilasciata al sensi dell'articolo 7 del D.M.
37/2008, da impresa abilitata ai sensi dell'articolo 3 del decreto medesimo - per
I'esecuzionefinstallazione dell'implanto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici
siano oppartunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico: i
cavi eleftrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche

meccanicamente in modo particolare nei luoghl o corridoi ove vi & il passaggio o lo
stazionamento delle persone;

vengano dislocati idonel estintori portatili in numero congruo in conformitd a quanto
prescritto dalle vigenti norme di sicurezza ed in funzione della valutazione dello specifico
rischfo di incendio; devono essere vengano dislocati in posizione segnalata in prossimita del
guadro elettrico e del palco, essere di tipo approvato dal Ministero dell'lnterno ed avere _ ‘
capacita estinguente non inferiore a 34A-144B-C o 34A-233B-C; ]
segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili almeno n. 10 posti, su
appositi spazi delimitati;

preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare
I'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti instaliati; !
i gruppi elettrogeni, la cui previsione & contenuta nelia relazione tecnica, siano conformi alle |

norme di sicurezza vigenti {D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica .

b)

al0.
all.

al2.
al3.

Nel caso di festeggiamenti per carnevale - sfilata carri;

b1,
b2,

b3.

b4.

cerlificativa e fa dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione
prodotta; '

eventuali elementi di arredo o rivestimento — ivi comprese le possibili coperture efo
tamponamenti laterali di palchi e/o pedane — siana classificati per la reazlone al fuoco;
previsione della squadra di emergenza costituita in occasione delia manifestazione, di cui
allarticolo 1 lettera 1);

previsione dell’assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2:

dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui allarticolo 12, comma 1. In
alternativa a detta dotazione, potra essere prodotta idonea documentazione attestante la
disponibilita da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazicne di alimenti e
bevande ubicati nellarea della manifestazione, per I'utilizzo dei rispettivi servizi igienici,
opportunamente segnalati ail’esterno con apposito cartello.

la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;

devono essere rispettate tutte le norme di sicurszza per la circolazione stradale e per
lincolumita pubblica;

nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata 'organizzazione deve disporre di
personale proprio munito di bandiera rossa;

devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumitd delle
persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
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b5.

b6,

b7.

b8.

bo.

b10
b11.

i carrl allegorlel, Installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche,
elettriche, ece., | pupazz, le maschere ¢ le varie rappresentazioni, devono essere conformi
alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto it profilo della sicurezza
statica, eletirica ed antinforfunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di
riconosciuta validitd. In analogia a quanto previsto dallarticole 141-bis del regolamento
T.U.L.P.S. dovra essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto,
attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

le attirezzature sopraelevate, dl tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie
carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono
essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, I'attuale norma
europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o
coperture efo tralicel per impianti audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta
dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitate, facente
riferimento ai specifici progetti e collaudi annuali degli stessi;

i gruppi elettrogeni, la cui previsione & contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle
norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica
certificativa e la dichlarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione
prodotta;

previsione della squadra di emergenza costituita in cccasione della manifestazione, di cui
all'articolo 1 lettera I);

previsione dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;

dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui allarticolo 12, comma 1. In
alternativa a delta dotazione, potrd essere prodotta idonea documentazione attestante la
disponibllita da parte di almeno quatiro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande ublcati nellarea della manifestazione, per I'ufilizzo dei rispettivi servizi igienici,
opportunamente segnalati all'esterno con apposito cartello.

Nel caso di manifestazioni motoristiche su aree delimitate o circoscritte con recinzioni,

barriere, pannelli o altre soluzioni similari non facilmente rimovibili, con posizionamento del

pubblico all’esterno del circuito o area di gara, eccezionalmente adibite a tal fine:

cl.

c2.

deve essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al
circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo
(recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;

il percorso di gara deve svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato — se

c3.

c4.

ch.

c6.

c7.

previsto - dal’Organo sportivo compstente;

it percorso deve essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni
accorgimenti (barrere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno
assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di
altri elementi pericolosi (per esempio cabine efo tubazioni del gas realizzate a vista, punti di
fornitura dell'energia elsttrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;

deve essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire I'arresto del veicolo, tra
il percorso e I'area di movimentazione degli spettatori, che dovrad essere opportunamente
delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza
soluzione di continuitd e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di
sicurezza dovrd essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocita
massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in
caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovra risultare da specifica
relazione tecnica, sottoscritta da tecnico abilitato, da presentare congiuntamente all'istanza;

la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i
pericoli @ conseguenti divieti, dovra essere opportunamente circoscritta @ non accessibile al
pubblico. |l trasporto del carburante deve avvenire esclusivamente in taniche del tipo
metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacita non superiori a 20 litri;

sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio delle tribune appositamente redatta
dall'instaliatore ovvero collaudo in opera delfa struttura a firma di tecnico abilitato, dalla quale
i evinca la capienza massima di persone consentita, facente riferimento allo specifico
progetio e collaudo annuale;

siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico
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costituito da divaricatore e cesola) da ulilizzarsi in caso di necessitd da personale all'uopo
formato e proposto.

¢8.  previsione della squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui
all'articolo 1, lettera 1)

¢8. previsione defl'assistenza sanitaria di cui all'articolo 12, comma 2;

¢10. dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, di cui allarticolo 12, comma 1. In
alternativa a detta dotazione, potrd essere prodotta idonea documentazione attestante la
dispenibilita da parte di almeno quattro gestort dl esercizi di somministrazicns di alimenti &
bevande ubicatl nell'area della manifestazione, per I'utilizzo dei rispettivi servizi igienici,
cpportunamente segnalati all'ssterno con apposito cartello;

c11. dislocazione di estintori in numero congruo con quanto stabilito dallallegato V del D.M. 10
marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio, ed adozione di
eventuali ulteriori misuire previste nella relazione tecnica:

Le prescrizioni di cui al presente punto ¢) - non puntualmente previste per gare sportive - devono
essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizionl, compathbimente con la
rilevanza delle stesse e le relative modalita di svolgimento.

2. Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare |'osservanza delle succitate prescrizioni, ai
sensi dell'articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. .

articolo @ - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI Di SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per i gruppi di attrazioni, nel contesto di una singola manifestazione, trattandosi di singole attrazioni
installate e gestite in dlretta responsabilitd dei singoli gestori, & necessario acquisire, ai fini del rilascio
della licenza di esercizio ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S., la seguente documentazione:

a) copia delfa licenza di esercizio delle singole attrazioni;

b) copia del libretto dell'attivita dal quale si evinca I'avvenuta verifica annuale dell'atirazione ai sensi
dell'articolo 7 del D.M. 18 maggio 2007;

¢} dichiarazione di corretto montaggio di ¢iascuna attivita, sottoscritta dal gestore In possesso dei
requisiti di cui ali'articolo 6, comma 3, del D.M. 18 maggio 2007, o, in alternativa, da tecnico
abilitato, riguardante tutti gli aspetti della sicurezza. Tale dichiarazione deve essere estesa ai
collegamenti elettrici in presenza di aree attrezzate ove sia gia presente un impianto di terra e
l'erogazione dell'energia eletirica avvenga, per ciascuna attivitd, da apposito quadro elettrico
dotato di tutte le protezioni, compreso linterruttore differenziale, posizionato immediatamente a
valle del punto d| formtura Negl: altri caS| compreso quello in cui & presente il solo contatore della

sacietd eraga

dlchlarazmne di conform|ta dell |mp|anto elettnco dl ahmentazmne dellattivita a firma di techico
abilitato.

Al fini del rilascio della licenza di esercizio, dovranno altresi essere ottemperate le seguenti prescrizioni
& condizioni generali:

a) deve essere garantita una distanza minima di almeno:
- m. 3 tra ogni singola attrazione dotata di struttura meccanica in mavimento;

- m. 1,5 da recinzioni o siepi o elementi similari posti suf retro defi'attrazione, non direttamente
accessibile al pubblico;

- m. 6 da edifici, tendoni ¢ strutture similari ivi adiacenti;

b) Tlinstaliazione di ogni attrazione deve avvenire nel pienc rispetto delle condizioni previste dal
manuale d’'uso e di manutenzione e dal libretto dellattivita, che dovranno essere mantenuti
costardemente aggiornati e resi disponibiti — all'occorrenza, per le verifiche di competenza - agli
organi di controllo e vigilanza;

c} nel caso di installazioni in piazze o aree delimitate, deve essere garantito un accesso all'area
costituito da un corridoio centrale — mantenuto costantemente libero durante lo svolgimento della
mabnifestazione — avente una larghezza non inferiore a m. 3,5 ed un’allezza libera a m. 4, nonché
un’idonea area di manovra per i mezzi di soccorso, con particolare riferimento =i mezzi pesanti dei
Vigili del Fuoco;

d) tutti i collegamenti elettrici devono essere opportunamente protetti ed isclati onde evitare rischio di
folgorazione; i cavi elettrici posti sul piano di calpestio devono essere opportunamente isolati con
idonei dispositivi di protezione meccanici allo scopo realizzati in modo particolare nei luoghi o
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corridoi ove vi & il passaggio o lo stazionamento delle persone o movimentazione di mezzi di
trasporto;

ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa & terra, con collegamento diretto a
proprio dispersore o tramite impianto comune, evitando il collegamente tramite alfra attrazione o
struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);

ognl attrazione deve essere dotata di idonei mezzi estinguenti in numero almeno pari a quello
previsto dal libretto dell'attrazione, ed in ogni caso deve essere presente almeno n. 1 estintore -
avente capacitd estinguente non Inferiore a 34A-144B-C - in regola con gli obblighl semastrali del
controllo periodico;

& proibito l'uso di fiamme e di materiali inflammabili per eventuali effetti speciali nell'esercizio delle
attrazioni di spettacolo viaggiante, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per la
prevenzione incendi da valutare in sede di installazione, la cui ottemperanza deve altresi risultare
da apposita dichiarazione a firma di tecnico incaricato.

La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza di un parco di

divertimento permanente.

Resta ferma in capo al Comune la competenza di controllare I'osservanza delle succitate prescrizioni, ai

sensi dell’articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S..
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articolo 10 - RACCOMANDAZIONI TECNICHE Dl PREVENZIONE INCENDI

{fornite dal Ministero dell'interno con nota prot. 3794 del 12 marzo 2014)

1. Per consentire l'intervento del mezzi di soccorso, ed in particolare di quelli dei Vigili del Fuoco, gli
accessi alle aree interessate dalle manifestazioni temporanee considerate nel presente regolamento
devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) larghezza: 3,50 m,;

b) altezzallbera: 4 m.;

c) raggio disvolta: 13 m.;

d) pendenza: non superiore al 10%;

e} resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore, 12 sullasse posteriore, passo 4
m.).

2. BANCHI ED AUTONEGOZ| CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GPL
Per i banchi e gli autonegoz equipaggiati con impianti alimentati a GPL devono essere rispettate le
seguenti condizioni di sicurezza:

a} il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL nelie aree
sede di manifestazione temporanea deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di
proporzioni limitate;

b) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati o delfe strutture temporanee e i banchi e gli
autonegezi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in c¢aso dincendio
l'evacuazione degli occupant! dei veicoli e delle strutture fino a luogo slcure;

¢) il posizionamento dei banchi e degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve
essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradalé in
diretta comunicazione con ambienti confinanti ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo
non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di
sacche di gas nei precitati ambienti;

d) ogni banco ed autonegozio deve essere dotato di almenc un estintore portatite d'incendio di
capacita estinguente non inferiore a 34A/M44B/C, facilmente fruibile all’occorrenza;

g} limitazioni, divieti e condizioni di esercizio:

- & vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in
utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.;

- & vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti
autorizzati a termini del D,Lgs. 128/2006:

- bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito
presso utenza;

- aldifuori degli orari di funzionarmento degli apparecchi di utilizzazione e nel periodi di inattivita, i
rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvoie automatiche delle bombole devono
essere tenuti in posizione di chiusura;

3. GRUPPI ELETTROGENI
Eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformita alle istruzioni previste nel manuale
d'uso e manutenzione ed essere collocatl in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele
inflammabilifesplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento,
adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare linsorgenza dell'incendio.

Quanto sopra in recepimento ed applicazione delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per
linstallazione e utilizzo di bombole di GPL per Falimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento
di alimenti di tipo professionals in banchi o a bordo di autonegozi, fornite dal Ministero dell'interno —
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Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 3794 del 12
marzo 2014, alle quali si rimanda per ulteriori dettagl relativamente ad opportuni accorgimenti e precauzioni
che devono essare posti in essere al fine della salvaguardia della sicurezza della collettivita.

articolo 11 - CASISTICHE PARTICOLARI

1. Il presente regolamento si applica anche alle manifestazioni organizzate dal Comune.

2. Sono esentl dall'cbbligo di licenza le feste private che non siano palesemente pubblicizzate a mezzo
locandine o comunicate in giornali, manifesti, internet, ‘social networks’ o altri mezzi di diffusions
destinate, anche con inviti, ad un'indifferenziata generalita di soggetti.

3. Nel caso di installazioni - su suolo pubblico o privato - di capannoni o strutture similari destinati
esclusivamente all’attivitd temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti & bevande, soggette
alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attivita:

a) adetta SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

- sintetica relazione descrittiva dei locali/strutture e dei vari impianti installati, con planimetria
dell'area interessata, nel rispetio delle linee guida di cui all’allegato D del presente regolamento;

- dichiarazione di corretto montaggio deile strutture, o dichiarazione che i locali sono agibili, e la
conformita degli impianti (elettrico, gas) a firma di tecnici abilitati.

Tutta la documentazione va sottoscritta dal soggetto che presenta la SCIA, il quale diventa unico
responsabile deil’attivita dichiarata. Lo stesso deve firmare anche la succitata relazione descrittiva
e la planimetria, che pertanto non vanno firmati da un tecnico abilitato salvo che 'organizzatore
non lo ritenga opportung.
b) per l'effettuazione di detta attivita non deve essere acquisito alcun parere della Commissione di
vigilanza.
La stessa procedura dovra essere rispettata anche in caso di installazioni - su suoclo pubblico - di
capannoni o strutture similari destinati esclusivamente ad useo privato, secondo le prescrizioni impartite
contestualmente aila concessione di suolo pubblico,
Lo svolgimento delle iniziative di cul al presente comma & subordinato al rispetto delle indicazionl
generali e delle prescriziani tecniche riportate nell’allegato D del presente regolamento.

articolo 12 - DOTAZIONE D] SERVIZI JGIENICI E ASSISTENZA SANITARIA

1. Dotazione minima df servizi Igienici adeguatamente segnalati e collocati in maniera omogenea nell'area
della manifestazione:

» ner il nubblico:

s affluenza finc a 500 persone: n. 2 servizi igienici, i cuf uno per maschi e uno per femmine,
quest'ultimo accessibile anche per le persone con ridotta o impedita capacita moteria;

s affluenza da 501 a 1.000 persone; n. 4 servizi igienici, di cui due per maschi, due per femmine,
due dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacita motoria;

s ogni 1.000 persone in pill o frazione di 1.000: ulteriori n. 2 serviz igienici, di cui uno per maschi
e uno per femmine, uno dei quali accessibile alle persone con ridotta o impedita capacita
motoria;

»  peril personale addetto all'attivita di somministrazione di alimenti e bevande, se prevista:

¢ [a dotazione di servizi igienici per gli addetti deve essere assicurata in funzione del numero degli
addetti stessi, secondo quanto previsto dalla normativa di igiene det lavoro.

2. Assiglenza sanitaria per interventi di primo soccorso nel contesto di attivitd di pubblico spettacole o
trattenimento:

s affiuenza di pubblico fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, adeguatamente
segnalato, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente
raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da almeno 2 persone, in possesso di attestato di
primo soccorso;

» affluenza di pubblico oltre 1.000 persone: presenza di almeno una ambulanza (in possesso di
autorizzazione all'esercizio dell'attivita di soccorso e trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. n. 1080
del 17 aprile 2007);
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Nel caso siano previste manifestazione temporanee a carattere sportivo, dovra essere sempre prevista
la presenza dell'ambulanza (in possesso di autorizzazione allesercizio dell'attivitd di soccorso e
trasporto rilasciata ai sensi della D.G.R. 1080/2007), con personale sanitario, per tutta la durata della
manifestazione. In caso di allontanamento dell'ambulanza la gara deve essere interrotta, oppure dovra
essere prevista una seconda ambulanza.

articolo 13 - NORME FiNALI

1. Nel caso di preparazicne ¢ sola somministrazione di allmenti e bevands, i locali efo le strutture
interessati devono rispettare i requisiti previsti dall'allegato 1l del Regolamento CE 852/2004.

2. Per le manifestazioni di pubblico spettacalo e trattenimento rientranti nel campo di applicazione del
D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, deve essere chiesto al competente Comando provinciale Vigili del Fuoco
I relativo servizio di vigilanza antineendio.

articolo 14 - APPROVAZIONE

Il presente regolamento entra in vigore in conformita alle norme previste dallo Statuto Comunale ed abroga il
precedente regolamento approvato con deliberazione di C.C.n. .... del ......... .
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ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato,

planimetria in scala idonea dalla quale risulti:

- l'ubicazicne del fabbricato; _

- le vie di accesso per i mezzl di soccorso dei Vigili del Fuoco;
- la destinazione delle aree circostanti;

.= iltipo e I'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pempaggio, ece.);

piante, prospetti & sezioni in scala idonea del locale in progetto, evidenziantl:

- la destinazione d'uso di ogni ambiente;

- la superficie di ogni singolo locale e le superfici asranti/illuminanti;

- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;

- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esoda fino a luogoe sicuro;
- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;

- l'ubicazione dei servizi igienicf;

- le misure di protezione antincendio.

N.B.: in caso di modifiche a strutture esistenti dovra essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato

di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi).

Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovra essere indicato:

il tipo di spettacolo efo intrattenimento;

l'affollamento previsto;

il numero degli addetti previsti;

l'otternperanza alla regola techica allegata al D.M. 19 agosto 1996;

le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per | rivastimenti. e 'arredo in

conformita al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marzo 2005;

i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo it D.M. 16 febbraio 2007 e il B.M. 9
marzo 2007;

la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti), efo delle modifiche apportate alle strutture
esistenti, con indicazione dei carichi e sovracearichi di calcolo conformemente alla normativa vigente
all'atto della presentazione della domanda;

Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendic, rilevazione ed

allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).

1.
comprensivi di:
a)
b)

2.

3.

4,

Progetto dellimpianto elettrico, a firma di tecnico abilitate, comprendents:

lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazlone, i quadrl elettrici e la loro numerazione ed i
cavi di collegamento (potenze eletiriche, sezioni e tipologia cavi);

gli schemi elettrici unifitari con I'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi
utilizzafi;

i disegni planimetrici dellimpianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadr elettrici ed il
percarso def cavi, compresa la modalita di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti
di sgancio totale delfalimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attivita, ed Il quadro
generale da installarsi in un ambiente protetto contro gii incendi;

il disegno planimetrico delfimpianto di messa a terra con indicata la tipologia & posiziche dei
dispersori e della rete di terra, i punti di connessione alle strutture installate nonché la posizione dei
collettori di terra;
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- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia deli'installazions, della trasformazione e
dellampliamento dellimpianto stesso, con particolare riguarde allindividuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai
coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilita con la destinazione d'uso degli ambienti;

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche efo verifica dell'auto protezione ovvero
dichlarazione sostitufiva per i casi non previsti;

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche
elettriche;

- il posizionamento del comando di sgancio generale dellimpianto elettrico:
- la tipologia di llluminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1088, verranno
denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

Schem| e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento estivo ed invernale, nei quali siano
evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;

- Il posizionamento della presa d'aria;

- le caratteristiche termoigrometriche garantite;

- la quantitd d'aria esterna immessa per ogni persona;

- le caratteristiche della filirazione dell'aria;

- Iltipo e la posizione del generatori termici refrigerantt;

- il tipo & la quantita del fluido frigorigeno utilizzato;

- la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;

- lo schema funzionale con | dispositivi di sicurezza e blocchi di ferme in caso d'emergenza del
sistema df condizionamento e ventitazione;

- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso
strutture di compartimentazione.

le attivitad di pubblico spettacolo e di intrattenimento dei locali con capienza superiore a 100
posti, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrlspondono a
quanto previsto al punto 65 dell'allegato | al D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di
Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal decreto stesso
(valutazione del progetto ex articolo 3 e presentazione della SCIA ex articolo 4). Solo per
quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) & previsto il rilascio del Certificato di

Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOCGO:

1.

Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di aperiura delle
porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PRQOD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i
prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.),
comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante Fesatta ubicazione dei vari prodotti.

Dichiarazione di conformitad del'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi
allegati obbligatori, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformita deve far parte
integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abifitato, e la
relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede teeniche e
certificati dei materiali medesimi.

Dichiarazione di conformita degli impianti di protezione antincendio, di cul al D.M. 37/2008, comprensiva
di relativi allegati, a firma dellimpresa installatrice. In mancanza del progetto dovra essere presentata
anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.).

Copia dei moduli previsti per la denuncia dellimpianto di messa a terra e delle protezioni contro le
scariche atmosferiche, ove necessario, e copla delle eventuali successive verifiche da parte degll organi
di controllo, in conformita al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico
abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficlo del Comune.
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Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M.
37/2008, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto
dovra essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello
ministeriale (CERT.IMP.).

Certificazione di resistenza al fuoce degli elementi costruttivi separanti efo portanti utllizzati, a firma di
professionista abilitato (modello Ministero dell'lnterno CERT.REI 2008), comprensivo della tavola
grafica obbligatoria indicante I'ubicazione delle varie strutture certificate.

Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previste dalla normativa.

Verbale di verifica dellimpianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformita, con allegati gi
schemi distributivi.

Copia della SCIA presentata al Comando provmciale dei Vigili del Fuoce ai sensi dell'articolo 4 del
D.P.R. 151/2011.

Il registro dei controlli @ delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1998 e dallarticolo 6 del D.P.R.
151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nef casi previsti,
gli attestati di idonelta tecnica antincendio dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite
degii organi di controllo.

Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazione & la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza del carichi sospesi, a
firma di tecnico qualificato;

- schemi def sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove present], I sistemi complessi (per
esempio: struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamiei (carichi che
si muovono o possono farle durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico
qualificato;

- certificazione sulla idoneita statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in
opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli
compenenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)  Struttura di sosiegno Certificazione di idonelia statica con evidenziata la massima portata utile
della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitate
b)  Vincolo di collegamente fra struttura  Cerlificato del sistema di aggancio del produttore /o di tecnice abilitato
e coflegamento principale
¢} Collegamento principale Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)  Coliegamento di sicurezza Certificazicne dslfa portata utile (supenore a quella del collegamento
of |||u|pq|c; et pluuuLLUIl‘: efor—di et
sistema estensibile
@)  Mclore/paranco (eventuala) Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformita; stralcio dal libretto
di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaude (annuale) in
Carsg
) Vincolo  di  collegamentoe  fra  Cerlificazione del sistema di aggancic (p.e. gancio, golfare, occhislio) del
motore/collegamento principale e il produtiore /e di tecnico abilitato
catico
g}  Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*} dei carichi sfatici efo
dinamici sospesi installati, a firma di tecnico ahilitato

") In merito affa valutazione analitica dei carichi sospesi & ravvisa la attuale possibilita df ulilizzare une precisa analisi
sirumentafe con sistema di pesatura dotate di dinamometri eletironici informatizzati in grado di fornire e trasferire | dali
delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione defle strutture e/o dei macchinari afti alla
brodtizione deflo speftaccle. .

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche
(con relative modalita attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente
{p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza. quall fasce,
funi o altro, a firma del responsabile della attivita/manifestazione.

22




REGOLAMENTS PER LO SYOLBIMENTO DELLE FUNZION! AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LATTIVITA 0] VIGILANZA DELLE CONDIZION: DI SOLIDITA £

SICUREZZA DEI LOCAL! D! PUBBLICG SPETTACOLO O TRATTENIMENTO, B DELLE MANIFESTAZION! TEMPORANES

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

1.

Elaborati grafici redatti con simbologia prevista dal D.M. 30 novembre 1983 a firma di tecnico abilitato,
comprensivi di:

planimetria in scala idonea rappresentante Impianto o il complesso sportivo, 'area di servizio
annessa, ove necessaria, e la zona esterna;

plante in scala idonea al vari livelli rappresentanti Iimpianto sportivo con gli spazi e lo spazio di
attivita sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di
suppaorto, dimensionl e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione,
impianti tecnici ed antincendio;

la superficie di ogni singolo locale e le superfici aeranti/illuminanti;

sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e Prospetti, in scala idonea.

N.B.: In caso di modifiche a strutture esistenti dovra essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato

di fatte e di progetto con le colorazioni di rito (gialli & rossi).

Relazjone tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovra essere indicato:

il tipo di attivita sportiva;

l'affollamento previsto;

il numero di addetti previsti;

lottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18 marzo 1996 (per eventuali deroghe si richiama
quanto previsto dall'articolo 22 del D.M. 18 marzo 1996);

le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per | rivestimenti e l'arredo in
conformita al D.M. 26 giugno 1984, al D.M. 10 marzo 2005 e al D.M. 15 marze 2005;

i requisiti di resistenza al fuoco degll elementi strutturali secondo le modalitd di prova stabilite dal
D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;

la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture
esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente

! . domanda-
Qoo ey

le misure di protezione antincendio.

Progetto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed
allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.).

Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:

lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed |
cavi di collegamento (potenze eletiriche, sezioni e tipologia cavi);

ghi schemi elettrici unifilari con lindicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi
utilizzati;

i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazicne, i quadri elsttrici ed il
percorso dei cavi, compresa la modalitd df posa e le eventuali protezioni previste;

il disegno planimetrico dellimpianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione del
dispersori e della rete di terra, i punti di connessicne alle strutture installate nonché la posizione dei
collettori di terra;

la relazione fecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione e
deif'ampliamento dellimpianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e
componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai
coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilita con la destinazione d'uso degli ambienti;

le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dellauto protezione ovvero
dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti,
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- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le toro caratteristiche
elettriche;

- il posizionamento del comando di sgancio generale dell'impianto elettrico;
- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1088, verranno
denunciate ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

Schemi e relazione degli impianti di ventilazione, condizionamento estivo ed Iinvernale, nei quali siano
evidenziati:

- le condotte di mandata e di ripresa;

- il posizionamento della presa d'aria;

- le caratteristiche termoigrometriche garantite;

- la quantitd d'aria esterna immessa per ogni persona;

- le caratteristiche della filtrazione dell'aria;

- 1lipo e la posizione del generatori termici refrigeranti;

- 'tipo e la quantita del fluido frigorigeno utilizzato,

- la posizione e il funzionamento dell'U.T.A.;

- lo schema funzionale con | dispaositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del
sistema di condiziocnamento e ventilazione;

- la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte asrotermiche attraverso
strutture di compartimentazione.

Parere sul progetto rilasciato dal C.O.N.I, ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n. 302.

gli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda in pianta al
chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'allegato | al
D.P.R. 151/2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le
procedure specifiche previste dal D.P.R. stesso (esame de! progetto ex articolo 3 e
presentazione SCIA ex articolo 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200
persone) é previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni di cui
all’articolo 20 del D.M. 18 marzo 1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

1.

Dichiarazicne ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle
porte (modello Ministero dellinterno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato relativo a tutti i
prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, ecc.),
comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante 'esatta ubicazione dei vari prodotti.

Dichiarazione di conformitad dellimpianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi
allegati obbligatori, a firma dellimpresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformita deve far parte
integrante il pragetto dsllimpianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato, e la
relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e
certificati dei materiali medesimi.

Dichiarazione di conformita degli impianti di protezione antincendio, di cul al D.M. 37/2008, com.prensiva
di relativi allegati, a firma dellimpresa installatrice. In mancanza del progetto, dovra essere presentata
anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modelto ministeriale (CERT.IMP.).

Copia dei moduli previsti per la denuncia deliimpianto di messa 2 ferra e delle protezioni contro le
scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi
di controllo, in conformita al disposto del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.

Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico
abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Comune. (Su
specifica richiesta della Commissione, € comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di. collaudo
statico, deve essere prodotto un certificato di idoneita statica, rilasciato da tecnico abilitato).

Dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M.
37/2008, redatta su modelle ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto
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dovra essere presentata anche una certificazione a firma di professionista abilitato redatta su modello
ministeriale (CERT.IMP.)

Certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati, a firma di
professionista abilitato {(modello Ministero dell'lnterno CERTREI 2008), comprensivo della tavola grafica
obbllgatoria indicante 'ubicazione delle varie strutture certificate.

Collaudo degli impianti di protezione attiva antincendio ove previsto dalla normativa.

Verbale di verifica dellimpianto di condizionamento e refativa dichiarazione di conformita, con allegati gli
schemi distributivi.

Copia della SCIA presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del
D.P.R. 151/2011.

Il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 19 agosto 1996 e dall’articolo 6 del D.P.R.
151/2011, il piano di emergenza, gli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nef casi previsti,
gli attestati di idoneita tecnica antincendio, dovranno essere sempre disponibili in occasione delle visite
deglt organi di controllo.

Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del

Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentazions & la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, fa tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a
firma di tecnico qualificato;

- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e.
struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si
muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

- certificazione sulla idoneitd statica del sistema complessivo dei carichl sospesi effettivamente In

opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli
componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)  Struttura di sostegng Certificazione di idoneita statica con evidenziata la massima portata utile
della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato

b)  Vincolo di collegamento fra struttura  Certificato del sistema di aggancio del preduttore e/o di tecnico abilitata
e collegamento principale
¢)  Collegamento principale Cettificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
d)  Collegamento di sicurezza Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento

principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del
sistemna estensibile

8)  Motore/paranco (eventuaig) Marcatura CE con raiativa dichiarazione di conformit; stralcio del libretto
di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collauda {annuale) in
corsa

f) Vincolo  di  collegamento  fra  Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del

motore/collegamento principale e il produtiore efo di tecnico abilitato
carico
g) Carico Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*} dei carichi staticl efo

dinamici sospesi installali, a firma di tecnico abilitato

(%t In merito alla valutazione analifica def carichi sospesi si rawvisa la attusle possibilita i utilizzare una precisa analisi
strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri eleftronici informatizzati in grado ¢i fornire e trasferire i dati
delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione dells sirtitfure e/o dei macchinari atti alla
prodizione dello spetfacclo.

- altestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche

(con relative modalita attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente
(p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce,
funi o altro, a firma del responsabile della attivitd/manifestazione.
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ALLEGATO C

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI LICENZA EX ARTICOLO 68

T.UL.P.S.:

1.

3.

Planimetria con simbologia di cui al D.M. 30 hovembre 1983, in scala idonea, a firma di tecnico abilitato,
rappresentante l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti con indicazioni relative all'altimetria
ed alla destinazione degli edifici circostanti, evidenziante inottre:

- larecinzione e la relative aperture per I'ssodo;

- lubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e degli altri atirezzi di
spegnimento fissi e portatili;

- [l'ubicazione degli impianti accessori: generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile,
ecc.

- [lubicazione del posto di primo soccorso, dell'eventuale spazio destinato ~al stazionamento
dell'ambulanza e di eventuali altri mezzi di prime intervento.

- l'affollamento previsto;

- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;

- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;
- la disposizione del tipo di arredo e di allestimento;

- lindicazione delle installazioni ed impianti previsti;

- l'ubicazione dei servizi igienici.

Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:

- ['affollamento previsto;

- il numero di addetti previsti:

- iltipo di manifestazione e le modalita di svolgimento;

—  —— ———=ta valutaziorme dei Tischi & TElativi approntamenti predisposti, nonché le misure di sicurezza

4,

preventive e protettive adottate per lo svolgitento in sicurezza dslla manifestazione:

- eventuali requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalitd di prova
stabilite dal D.M. 16 febbraio 2007 e dal D.M. 9 marzo 2007;

- le caratteristiche di reazione a fuoco dei materiali impiegati per | rivestimenti e gli arredi secondo |
criteri previsti dal D.M. 26 giugno 1984, dal D.M. 10 marzo 2005 e dal D.M. 15 marzo 2005;

- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19 agosto 1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione
incendi per le attivita che rientrano nel campo di applicazione delle stesss.

- descrizione generale di ogni tipologia di struttura instaliata, firmata da tecnico abilitato, indicante:
» i materiali utilizzati e le modalita di utilizzo;
* le particolari limitazioni di esercizio della struttura, previste nel collaudo statico (velocita del vento,
neve, ecc.);
¢ le modalitd di ancoraggio e/o di controvento!

N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa allale struttura/e da
installare, sia redatta in lingua straniera, sara necessario produrre una dichiarazione firmata da
tecnico abilitato che attesti la conformita della/e strutturafe in questione alle normatlve italiane
vigenti.

Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:

- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i
cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni ¢ tipologia cavi);
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- gli schemi elettrici unifilari con lindicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni e dei cavi
utilizzaf;

- idisegni planimetrici dellimpianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il
percorso dei cavi, compresa la modalita di posa e le eventuali protezion| previste;

- it disegno planimetrico dellimpianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei
dispersori e della rete di terra, i punti ¢i connessione alle strutture installate nonché la posizione dei
collettori di terra;

- la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazions, della trasformazione e
deli'ampliamente dellimpianto stesso, con particolare riguardo allindividuazione dei materiali e
companentl da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare, nonché ai
coordinamenti delle protezioni e alla relativa compatibilita con la destinazione d’uso degli ambienti;

- le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica del'auto protezione ovvero
dichiarazione sostitutiva per | casi nen previsti:

- la descrizione di eventuali macchine per la produzione di energia elettrica e le loro caratteristiche
elettriche;

~ Il pasizionamento del comando di sgancio generale dell'implanto elettrico;

- la tipologia di illuminazione di sicurezza adottata per tutte le aree accessibili al pubblico.

Progetto dell'impianto di riscaldamento se previsto.

Relazione sugli impianti di riscaldamento e ricambio aria, nella quale siano evidenziati tra I'aitro il
posizionamento del generatore di calore e degli eventuali depositi di combustibile a servizio, rispetto
alla struttura a tenda, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE Al FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA T.U.L.P.S.:

1. Certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, in corse di validita (1 anno), per tutte le
strutture installate.

2. Dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta
installatrice.

3. Dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti /o coperture efo tralicci per impianti
audio/luci (carichi sospesi), appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della
struttura a firma di tecnico abilitato, facente riferimento ai specifici progetti & collaudi annuali degli
slessi;

consegna dell'ente erogatore a flrma della ditta mstallatrlce per e partl di |mp|anto poste all’ mterno dei
tendoni, La predetta dichiarazione di conformitd dovrd essere comprensiva dei relativi allegati
obbligatori, dello schema dell'imptanto aggiornato secondo quanto effettivamente realizzato e la
relazione tecnica indicante la tipclogia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche a
certificati del materiall medesimi. In caso di allacciamento ad Impianto fisso esistente, dovra essere
disponibile la dichiarazione di conformita di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la
-carretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.

{oppure, in alternativa a defta dichiarazione di conformita)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamento ed instailazione
dellimpianto elettrico, anche in relazione alla destinazione d’'uso dello stesso nonché la rispondenza
dello stesso alla vigente normativa di settore. Tale certificazione si rende anche necessaria laddove vi
siano parti di impianto elettrico realizzate da pil di un installatore o, comunque, si renda necessario
attestare la rispondenza impiantistica alla regola dell’arte di diverse tipologie di strutture utilizzate nella
manifestazione. Nel caso, Infine, siano utilizzate per una manifestazione impianti slettrici a servizio di
strutture di tipo fisso, dovranno essere resi disponibili per | contralli la documentazione di verifica
periodica delllmplanto di terra, come previsto dal D.P.R. 462/2001 ed il registro dei controlli sugli
impianti elettrici,

5. (se del caso) Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco efo dei dispositivi di
apertura delle porte (modello Ministero dell'lnterno DICH.PROD.) a firma di professionista abilitato
relativo a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico,
ecc.), comprensiva di elaborato grafico indicante i prodotti certificati.
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6. Per i carichi sospesi - giusta la circolare prot. n. 1689 del 1° aprile 2011 del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - la documentaziocne & la seguente:

- documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a
firma di tecnico qualificato;

- schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e.
struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), | carichi dinamici (carichi che si
muovoneo o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motor, a firma di techico qualificato;

- certificazione sulla idoneita statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in
opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa del singol
componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

a)  Struttura di sostegno Certificazione di idoneita statica con evidenziata la massima portata utile
della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato

b)  Vincolo di collegamento fra strutiura  Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
e collegamento principale
c) _ Collegamento principale Certificazions della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
dy  Collegamento di sicurezza Certificazione della portata ulile (superiore a quella del cellegamento

principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica arnuale del
sistema estensibile ]

e}  Motore/paranco (eventuale) Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformita; stralcio del Fbratto
di uso @ manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in
COrsp
f) Vincolo  di collegamento  fra  Certificazione del sistema df aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del
motore/collegamento principale e il produttore efa di tecnico abilitato
carico
g} Carico Dichiaraziona riportante ta valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o

dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitate

("} In merito alla valutazicne analitica dei carichi sospesi i rawisa la attuale possibilita i ufiizzare una precisa analisi
strumentale con sisterna df pesatura dotate di dinamometri efettronicl informatizzafi in grado df fornire & trasferie i dati
dalle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture efo dei macchinari affi alla
produzione dello spettacoio.

- attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche
(con relative modalita attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente
(p.e. quelle sui motori), nonché del termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce,
funi  altro, a firma del responsabile della attivitd/manifestazione.

7. Dichiarazione di conformita dell'impianto del gas, comprensiva dei relativi allegati obbligatori, rilasciata
dal tecnico incaricato dellimpresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008, corredata dal progetto
dell'impianto di adduzione del combustibile dal punto di fornitura agli utilizzatori finali.

{oppure, in alfernativa a detta dichiarazione di conformits)

Certificazione, a firma di tecnico abilitato, attestante i corretti dimensionamente ed Installazione
dellimpianto del gas, nonché la rispondenza dello stesso alla vigente normativa di settore.

8. Nel caso di attivita ricomprese nell'allegato | al D.P.R. 151/2011, soggette ai controlli di prevenzione
incendi (ad esempio: implanti termici fissi di riscaldamento o cottura di potenza superiore a Kw 1186,
gruppi etettrogeni fissi con motori endotermici di potenza complessiva superiore a Kw 25, depositi fissi
di G.P.L. in bombole di capacitd complessiva in massa superiore o uguale a Kg 75, depositi di G.P.L. in "
serbatofl fissi di capacitd superiore a 0,3 mc), dovra essere prodotta copia deila SCIA prasentata al
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 4 del decreto stesso {0 copia del
Certificato di Prevenzione Incendi per le attivita esistenti).
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ALLEGATOD

—

Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformita a quanto prescritto dal produttore
{sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse).

I'teli di copertura e di tamponamento dei tendoni devono essere di classe di reazione al fuoco non
superlore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero delfInterno per Futilizzo ‘sospeso
suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce” e di dichiarazione di conformita al prototipo
omologato, a firma dei produttors.

Deve essere prevista la squadra di emergenza costituita in occasione della manifestazione, di cui
ail'articolo 1 lettera |) del presente regolamento.

L'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50
persene ogni “medulo” d'uscita da 60 ¢m).

Devono essere installati un numerao di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Nel locale cucina il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12 aprile 1996
se la potenzialita totale degli apparecchi alimentati a gas & superiore a 34,89 Kw ¢ al D.M. 28 aprile
2005 se alimentati a combustibile liquido.

Deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformita al D.Lgs. 81/2008.

Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 {incombustibile) di reazione al fuoco ed
essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel
caso la potenzialita totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia
maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione o altro tendone con essa
comunicante (all'interno del quale si svolgano attivitd di pubblico spettacolo, trattenimento g similari)
deve essere non inferiore a m. 3,5.

Il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti pud essere coperto con una tetfoia

10.

11.

12.
13.

14.

15,

16.
17.

incombustibite dettatarghezza minma necessaria ad in ogni caso nion superiore allaltezza di imposta

(D.M. 30 novembre 1983, spazio scoperto), mantenendo i lati aperti.

Le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in
bombale di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;

| gruppi di cottura devono essere rmarchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per
il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, forniti di approvazione Ministeriale con
validita allepoca dell'acquisto.

| dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.

Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell’ultimo tratto di collegamento
agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 e D.M. 12 aprile
1996 (se di patenza superiore 34,89 Kw), o

Eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere poste ad una distanza
non inferiore a m. 3 dalla cucina e m. 6 da altre strutture, in zona recintata in modo da evitare 'accesso
a persohe non autorizzate e protette dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore. '

In prossimita delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacitd estinguente’
non inferiore a 89 BC; ‘

Eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformita al D.M. 14 maggio 2004. -

Alfesterno della cucina deve. essere previsto un dispositivo di interceitazione del, gas e
dell'alimentazione elettrica.
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18.

19.

20.

21,

22

23.

24,

25,

26

27,

28.

29.

30.

BICUREZZA DEI LOCAL! DU PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTEMMENTCO, £ DELLE MANFESTAZION TEMPORANEE

Il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformita alia norma UNI
7129, se la somma totale delle potenzialita di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido
& solido, & inferlore a 34,89 Kw, ovvero al D.M. 12 aprile 1996 se di potenzialita superiore.

| cavi elettrici volanti devono essere situatf ad altezza non inferiore a m. 2,5 ed adeguatamente ancorati
ad elementi fissi (quelll posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per | mezzi di soccorso devono
essere posti 2 m. 5 ¢ a terra adeguatamente protetti).

| cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonel dispositivi
di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto).

Tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza
inferiore a m. 2,5, protetti contro gii urtl.

I componenti elettrici ed | corpi flluminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose
per un possibile Innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale
combustibile, owvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti.

Eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di
protezione non inferiore a [P 55, :

Il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in
appositi quadri chiudibili a chiave o lugchetto.

| depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai
tendoni e daf punti di cottura almeno m. 6.

. Tuite le uscite e le vie df esodo devono avere altezza non inferiore a m. 2 ed una farghezza minima di m,

1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino allesterno
ed essere mantenute aperte o, comunque, apribill verso I'esterno a semplice spinta.

Devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza
pari a quella delle uscite @ comunque non inferiore a m. 1,2 e di lunghezza massima di m. 50.

Nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della
loro fruibilita da parte di persone con ridotte od impedite capacitd motorie.

Deve essere Installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di
illuminamento nen inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale.

Le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformitd e simmetria rispetto allasse longitudinale
della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni casc essere in
numetro ntinimo di n. 2 fino a 150 persone complessivamente presenti e di n. 3 quando le persone sono

31.

In numerao superiore.

Le strutture prefabbricate devono essere dotate di collaudo statico annuale in corso di validita {1 anno)
a firma di professionista abilitato.
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